
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Urbjmašīna

GBM 13 HRE

Jaudīgā urbjmašīna ar vienu pārnesumu uzticamam darbam

Svarīgākie dati
Nominālā patērējamā jauda 550 W

Urbumu Ø kokā 40 mm

Urbumu Ø tēraudā 13 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 049 603

> 

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Nominālā patērējamā jauda 550 W

Brīvgaitas ātrums, 1. pārnesums 0 – 550 apgr./min.

Atdodamā jauda 285 W

Svars 2,1 kg

Nominālais griešanās ātrums 380 apgr./min.

Nominālais griezes moments 5,0 Nm

Maks. griezes moments 60,0 Nm

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

250 x 340 x 80 mm

Urbjpatrona, izpildījums Zobaploces
urbjpatrona

Spriegums, elektrisks 230 V

Urbšanas diapazons
Urbumu Ø kokā 40 mm

Urbumu Ø tēraudā 13 mm

Urbumu Ø alumīnijā 20 mm

Informācija par troksni un
vibrāciju
Urbšana metālā
Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah 2,6 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²
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Priekšrocības:
■ Spēcīgais 550 W motors nodrošina jaudu, kas

nepieciešama, lai veiktu urbšanu sarežģītos apstākļos
■ Trīskāršais pārnesums – reduktors un lielā griezes

momenta vērtība 60 Nm spēj nodrošināt pat vislielāko
diametru atvērumu urbšanu dažādos materiālos

■ Ārkārtīgi izturīgs, pateicoties zobratiem, lodīšu un
adatgultņiem, kā arī izturīgam pārnesumkārbas metāla
zobratam
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