
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Vibrozāģis

GOP 18V-34

Ērst universālis: daudzfunkciju svārstību instruments ar
Starlock Plus un Vibration Control

Svarīgākie dati
Akumulatora spriegums 18,0 V

Svārstību biežums brīvgaitā 20.000 min.-1

Svārstību leņķis pa kreisi un pa labi 1,7 °

Pasūtījuma numurs 0 601 8G2 001

> 

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Akumulatora spriegums 18,0 V

Svārstību biežums brīvgaitā 20.000 min.-1

Svārstību leņķis pa kreisi un pa labi 1,7 °

Svars bez akumulatora 1,2 kg

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

115 x 316 x 95 mm

BITURBO Nē

Informācija par troksni un
vibrāciju
Zāģēšana ar gremdzāģēšanas asmeni
Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah 3,9 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²

Zāģēšana ar segmentveida zāģa asmeni
Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah 3 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²
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Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:
■ Snap-In: nomaini asmeņus dažu sekunžu laikā – nav

nepieciešami papildu instrumenti un nav iespējams
pazaudēt montāžas tapu

■ Vibration Control: ievērojami samazina spēcīgas vibrācijas
(par 50% mazāk nekā priekštecim), lai strādātu bez
noguruma

■ Šaurs rokturis, kura apkārtmērs ir tikai 180 mm: uzlabo
kontroli pār instrumentu un nodrošina maksimālu
komfortu darba laikā

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 21.03.2024      2  2


